
Supportlink, noch in Arbeit...

Batteriestand

Firmwareversion

Seriennummer

Geschätzte Gangabweichung
in Sekunden

Sprache DE/EN

A/B-Umschaltbar beim Zähler
Suchen an/aus (obsolet, wird
demnächst entfernt)

Automatischer Standby
30s/60s/90s/120s/aus

Lizenzstatus der Softwarepakete

Demo-Modus an/aus (obsolet,
wird demnächst entfernt

Start der LMN-Versorgung
Normal/Softstart

Ja

Nein

LMN 12V
vorhanden?

Farblegende zu den Lizenzen

Passiver Modus

Physikalische Busanalyse

Passiv+ Upgrade
auf Logfunktionen

Auslesefunktion

Resetpaket

Das Zurücksetzen der historischen
Verbrauchswerte geht nur beim Tageswert
und dem Wert seit letzter Nullstellung

Reset+

Die Daten werden auch bei
dem Betrachten eines
einzelnen Zählers gespeichert

Displaypaket

PIN setzen

Allgemein: Bedienschutz,
wenn das Gerät mit dem PC
verbunden ist

Nicht lizensierte Funktionen sind in der Regel
ausgegraut und nicht anwählbar

Weiterschalten durch alle
gelesenen SML-Parameter

C4L-Menü in zugehöriger
Dokumentation

P/Q

Menüstruktur LMN-Inspector


